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GEZIELT HEIZEN * AUSRICHTBAR * SOFORT WIRKEND
UMWELTFREUNDLICH * KOSTENGUNSTIGES HEIZEN



ANWENDUNG

Die EIPL Infrarot Heizgerate sind entweder mit einer
Keramik Heizplatte oder mit Quarz Halogen Lampen
ausgestattet. Infrarot Heizgerate sind einzigartig. Sie
Ubertrumpfen andere Arten von Heizungen wenn

es um Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und
Umweltvertraglichkeit geht. Um ein gesamtes Gebaude
von oben bis unten zu beheizen nehmen Sie eine
konventionelle Heizung. Aber wenn Sie nur eine Flache
erwarmen mussen, oder eine frisch gestrichene Wand
trocknen wollen, ist ein Infrarot Heizgerat das Richtige.

HAUPTMERKMALE

Gezieltes Heizen
Sofortige Warme
Tragbar, leicht und trotzdem robust

Erwarmt Menschen oder Gegenstande,
nicht die Umgebungsluft

BEWAHRTE LEISTUNG

Die EIPL Infrarot Heizgerate sind eine schnelle und einfache
Lésung zum gezielten Heizen. Die Hitze wird als Strahl
gefihrt, genau wie bei einem Brenner. Ungefahr 90% der
Energie wird zu echter brauchbarer Warme konvertiert,
gerichtet auf genau die Flache die beheizt werden soll und
nicht auf die Umgebungsluft verschwendet wird, wie mit
konventionellen Heizgeraten.

WOZU INFRAROT HEIZGERATE?

Die Hitze von den QZ Heizgeraten ist sofort da, ideal fir
Maurer, Stuckateure und Maler wenn sie sich von Raum
zu Raum bewegen.

Die QZ Infrarot Heizgeréate brauchen keinen Sauerstoff,
brauchen somit keine Durchliftung. Da es keine Abgase
abgibt, sind auch keine Gertiche, Dampfe, oder Diinste
wie bei Petroleumdfen oder Gasbrennern vorhanden.

QZ Heizgerate haben kein Geblase, womit sie zugfrei sind,
haben keine Flamme und sind leise. Somit sind die QZ
Heizgerate ideal fur Bereiche mit Publikumsverkehr.

QZ Heizgerate sind einfach in der Bedienung. Es mulssen
keine Gasflaschen unerwartet oder umstandlich gewechselt
oder schmutziges Auftanken von Behaltern getatigt werden.
Infrarot Heiztechnik ist sehr bequem.

Die EIPL QZ Heizgerate kénnen schnell und mihelos
innerhalb eines Gebaudes bewegt werden, selbst Treppen
sind keine Hindernisse.

TECHNISCHE DATEN:

- QZC3000 & QZI3000 HEIZGERATE

QZC3000 QZI3000
MODELL NR. 10960BB-GE | 10961BB-GE
Hbéhe 640mm 1146mm
Breite 390mm 625mm
Tiefe 365mm 450mm
Gewicht 7.5kg 15kg
Netzspannung 230V 230V
Phase 1 1
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Stromaufnahme 13A 13A
Leistungsaufnahme 3 kW 3 kW
AUSSTATTUNG:
QZC3000 QZI3000
MODELL NR. 10960BB-GE | 10961BB-GE
EIN/AUS Schalter 4 v
2 Heizstufen v v
Schukostecker v v
GummifiBe v v
Kabelhalter v 4
Transportgriff v v
Rader N/A v
Freistehend v 4
Einstellbarer Schwenkkopf X v
Epoxydbeschichtung (4 v
ANWENDUNGEN:
QZC3000 QZI3000
MODELL NR. 10960BB-GE | 10961BB-GE
Warenhauser v v
Laderampen v v
Baustellen v v
Labore 4 (4
Fabriken v v
Lagerhauser v v
Hortikultur 4 v
Offentliche Bereiche v v
Sporthallen v v
Trocknung nach Wasserschaden v v

Gartenfelder Str. 29-37 Gebaude 35 D-13599, Berlin

o Tel.: 030-435572-3 Fax: 030-435572-40 Email: sales@eip-ltd.de www.eip-ltd.de




